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Anleitung VideoSYMBOL 
 
 

 Basisfunktionen 
  

 
Hilfe. 

  

 
Bild mit Linien speichern (*.bmp oder *.jpg).  
Das Videobild kann mit oder ohne Linien gespeichert werden (je nach Display). 

  

 

Weissabgleich durchführen.  
(Grundeinstellung mit LED - Auflichtbeleuchtung MA 114). 
Wie folgt vorgehen: Weisses Papier unter die Optik legen und scharfstellen, Lichtintensität 
einstellen (zuviel Sättigung vermeiden) und OK-Knopf betätigen. 

  

  

 Befehlszeilen 
  

 Anzeigemodus 
  

 
Alle Linien einblenden/ausblenden (Kreuz und Symbole). 

  

 
Farbe des Fadenkreuzes auswählen (schwarz, weiß, rot, grün, gelb, blau). 

  

 
Farbwahl der Symbole.  
Die zu wechselnde Farbe der Elemente auswählen und die gewünschte Farbe bestimmen. 

  

 
Aktivieren/Deaktivieren des fixen Zentralkreuzes. 

  

 
Kreuz- und Symbolstrichdicke einstellen (Pixel). 

  

  

 Positioniermodus 
  

 
Sperren/Entsperren der Verschiebung der horizontalen und vertikalen Symbole.  
Standardmässig sind die Symbole beim Start gesperrt. Die Drehung der Symbole ist möglich. 

  

 
Symbol verschieben. 
[->] = grosse Schrittweite / [Shift] + [->] = mittlere Schrittweite / [Ctrl] + [->] = kleine Schrittweite. 

  

  

 Wechseln der Symbole 
  

 
Doppelklick, linke Maustaste 

Anzeige nächstes Symbol in der Liste. 
  

 Anzeige nächstes Symbol in der Liste. 
  

  

 Rotationsmodus 
  

 
Symbol um 10° in Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigerrichtung drehen. 

  

 
Symbol um 1° in Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigerrichtung drehen. 

  

 
Symbol um 0.05° (3') in Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigerrichtung drehen. 

  

 
Zurücksetzen des Fadenkreuzes in die 0° Position. 
Bewegt das Fadenkreuz in die Ausgangsposition zurück (ausgerichtet mit dem Bildschirm). 

  

 
(Null des Ziffernblocks) 

Winkelwert zurücksetzen.  
Die Position des Fadenkreuzes bleibt. 

  

 
Anzeige der Messwerte in Dezimalgrad oder Minuten/Sekunden. 

  

 
Winkelwertanzeige. 

  

 
Anzeige eines zentrierten Kreises auf dem Symbol.  
Der Radius des Kreises muss definiert werden. Wert 0 (Null) löscht den Kreis. 
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 Kalibrierung 
  

 

Wahl der Kalibrierung. 
Gemäss der verwendeten Optik, muss die entsprechende Kalibrierung ausgewählt werden. 
Kalibrierungen können direkt umbenannt werden (13 Zeichen max.). Die erste Optik in der Liste 
«Ref» 1:1 ist eine feste Kalibrierungsanzeige der Symbole auf dem Fenster. 

  

 

Startet die Kalibrierung 
Die Kalibrierung kann durch die Taste "Cancel" oder [Esc] abgebrochen werden. 
 
Vorgang:  
 

 Kalibrierungsmassstab Nr. 103 unter der Optik ausrichten.  

 Passwort eingeben (Standard 1234).  

 Die zu kalibrierende Optik in der Liste auswählen (Kalibrierungsname kann auch umbenannt 
werden) und mit "Calibrate" bestätigen.  

 Die Linie auf dem Bezugspunkt ausrichten, wechseln von einer Linie zur anderen mit der 
Taste M, den horizontalen Referenzwert eingeben und mit [Enter] bestätigen.  

 Vorgang für den vertikalen Referenzwert wiederholen.  

 Einheit auswählen oder neu eingeben. 
  

  

 Konfiguration 
  

 
Sichern der angezeigten Symbolparameter (Position, Farbe etc.).  
Diese Parameter werden beim Start aufgerufen. 

  

 
Abrufen gespeicherter Symbolparameter. 

  

 
Gespeicherte Symbolparameter zurücksetzen. 
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Mode d'emploi VideoSYMBOL 
 
 

 Fonctions générales 
  

 
Aide. 

  

 
Sauvegarde de l’image (format .bmp ou .jpg) avec lignes. 
L’image peut être enregistrée comme elle est affichée, avec ou sans lignes. 

  

 

Ajustement de la balance des blancs (réglage par défaut avec éclairage 
épiscopique à LEDs blanches MA 114). 
Suivre la procédure indiquée : placer une feuille blanche sous l’optique, régler la netteté, régler 
l’intensité lumineuse sur une position moyenne (éviter la saturation) et valider. 

  

  

 Commande lignes 
  

 Commande d'affichage 
  

 
Activation/désactivation de la totalité des lignes en surimpression (croix et 
symboles). 

  

 
Choix de la couleur des croix (noires, blanches, rouges, vertes, jaunes, bleues). 

  

 

Choix de la couleur des symboles.  
La couleur des éléments à changer doit tout d'abord être sélectionnée, puis la couleur souhaitée 
doit être choisie. 

  

 
Activation/ désactivation de la croix centrale fixe. 

  

 
Réglage de l'épaisseur des croix et des symboles (en pixels). 

  

  

 Commande de positionnement 
  

 

Verrouillage/ déverrouillage des déplacements horizontaux et verticaux des 
symboles.  
Par défaut, les symboles sont figés au démarrage. La rotation reste dans tous les cas possible. 

  

 
Déplacement du symbole  
[->] = pas grossier / [Shift] + [->] = pas moyen / [Ctrl] + [->] = pas fin. 

  

  

 Changement du symbole 
  

 
Double-clic bouton gauche souris 

Affiche le symbole suivant dans la liste. 
  

 Affiche le symbole suivant dans la liste. 
  

  

 Commande rotation 
  

 
Rotation antihoraire/horaire du symbole de 10°. 

  

 
Rotation antihoraire/horaire du symbole de 1°. 

  

 
Rotation antihoraire/horaire du symbole de 0.05° (3'). 

  

 
Retour de la croix en position 0°.  
La croix revient en position initiale (alignée avec l'écran). 

  

 
(0 pavé numérique) 

Reset de la valeur de l'angle.  
La position de la croix est conservée. 

  

 
Affichage des mesures en degrés décimaux ou minutes/secondes. 

  

 
Affichage de la valeur d'angle. 

  

 
Affichage d'un cercle centré sur le symbole.  
Le rayon de ce cercle doit être défini. Pour effacer le cercle, introduire un rayon de 0 (zéro). 
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 Calibration 
  

 

Choix de la calibration.  
Selon l'optique utilisée, la calibration correspondante doit être sélectionnée. Les calibrations 
peuvent être renommées directement (13 caractères max.). La première optique de la liste « Ref 
1:1 » est une optique non modifiable affichant les symboles en relation avec la fenêtre de vision. 

  

 

Démarrage de la procédure de calibration.  
La calibration peut à tout moment être annulée en pressant, soit le bouton "Cancel", soit [Esc].  
 
Procédure :  
 
• Aligner un verre de calibration sous l'optique (par exemple le verre N°103).  
• Rentrer mot de passe (par défaut 1234).  
• Choisir l'optique à calibrer dans la liste (le nom de la calibration peut ici aussi être changé), 

valider en pressant "Calibrate".  
• Aligner les lignes sur les points de référence, basculer entre les lignes avec la touche M, 

valider en pressant [Enter] et introduire la 
• valeur de référence horizontale.  
• Répéter l'opération précédente pour la valeur de référence verticale.  

• Sélectionner ou introduire l'unité voulue. 
  

  

 Configurations 
  

 
Sauvegarde des paramètres du symbole affiché (position, couleur,...).  
Ces paramètres seront appelés au démarrage. 

  

 
Rappel des paramètres sauvegardés du symbole affiché. 

  

 
Reset des paramètres de tous les symboles. 
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Instruction VideoSYMBOL 
 

 

 Basic functions 
  

 
Help. 

  

 
Save image (.bmp or .jpg) with lines.  
The picture can be saved with or without lines, as it is displayed. 

  

 

Adjust the white balance (default settings based on the LED front light MA 114). 
Follow the instructions: put a white reference under the optic, focus it, set the light intensity 
properly (avoid saturation) and push the start button. 

  

  

 Command lines 
  

 Display command 
  

 
Activate/disactivate all lines pairs (cross and symbols). 

  

 
Set crosshair colour (black, white, red, green, yellow, blue). 

  

 
Choose the colour of the symbols. 
The colour of the elements to change must be selected first and then the desired color. 

  

 
Activate/disactivate the fixed central crosshair. 

  

 
Set the crosshair and symbol thickness (pixels). 

  

  

 Positioning command 
  

 
Lock/Unlock horizontal and vertical displacements of symbols. 
Symbols are locked at start. Rotation is still active. 

  

 
Move symbol. 
[->] = large step / [Shift] + [->] = medium step / [Ctrl] + [->] = fine step. 

  

  

 Symbol change 
  

 
Left mouse button double-click 

Display next symbol in the list. 
  

 Display next symbol in the list. 
  

  

 Rotation command 
  

 
Anticlockwise/Clockwise rotation of the symbol with 10° step. 

  

 
Anticlockwise/Clockwise rotation of the symbol with 1° step. 

  

 
Anticlockwise/Clockwise rotation of the symbol with 0.05° (3’) step. 

  

 
Set the crosshair back to the 0°-position. 
The crosshair is moved to the initial position (aligned with the screen). 

  

 
(Zero numeric keypad) 

Display the measurement values in decimal degrees or minutes/seconds. 
  

 
Display the measurement values in decimal degrees or minutes/seconds. 

  

 
Display angle value. 

  

 
The radius of the circle must be given. Value of 0 (zero) clears the circle. 
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 Calibration 
  

 

Selection of the calibration. 
The right calibration data should be loaded according to the optic. Files can be here directly 
renamed (13 characters max.). The first optic in the list « Ref 1:1 » is a fixed calibration displaying 
the symbols on the window. 

  

 

Start the calibration 
Calibration can be cancelled by pressing the "Cancel" button or [Esc]. 
 
Process:  
 

 Aligne a calibration glas under the optic (for instance N°. 103).  

 Introduce the password (default 1234). 

 Choose the optic to be calibrated in the list (the calibration can also be renamed), validate by 
pressing "Calibrate". 

 Align the lines on the reference points, switch from one line to the other by pressing M, 
validate by pressing [Enter] and introduce the value of the horizontal reference.  

 Repeat the previous operation for the vertical reference.  

 Select or introduce the unit. 
  

  

 Configuration 
  

 
Save the displayed symbol parameters (position, colour, ...).  
Those parameters are loaded at start. 

  

 
Recall the saved parameters of the displayed symbol. 

  

 
Reset the parameters of all symbols. 

  
 
 


